
Laadukkaat kotimaiset särmäyspuristimet vaativampaan makuun vuodesta 1978

HEAVY DUTYwww.aliko.fi



HEAVY DUTY
ALIKO Heavy Duty koneissa on 4200-10 000 mm särmäysleveys ja 
500-750 tonnin puristusvoima. Monipuolinen varustevalikoima takaa 
yhden markkinoiden parhaista ja kustannustehokkaista särmäys-
ratkaisuista.
 
Heavy Duty runkorakenteet ovat toteutettu minimoimalla hitsaus-
rakenteita, jotta särmäyspuristimien runkorakenne saadaan mah-
dollisimman tasalaatuiseksi. Korkean laadun lisäksi saavutamme 
kustannustehokkaan ja nopean valmistusprosessin, joka mah-
dollistaa isojenkin särmäyspuristimien nopeat ja kohtuuhintaiset 
laitetoimitukset asiakkaillemme.

Puristusvoima
F-sarja 220-500 tn Heavy Duty 500-750 tn Giant 1000-4000 tn

Moderni ja helppokäyttöinen 
VisiTouch 19” kosketusnäyttöohjain 

(2D/3D)

OHJAUS

Nykyaikainen ja tehokas led-valaistus 
koneen edessä ja takana

VALAISTUS

Suomessa suunniteltu ja 
laadukkaista komponenteista 

valmistettu hydrauliikkajärjestelmä 
on tehokas ja pitkäikäinen

HYDRAULIIKKAJÄRJESTELMÄ

Yläpalkin ja alapalkin välisen todellisen 
etäisyyden mittausmenetelmä

RUNKOTAIPUMIEN KOMPENSOINTI



Tarkka, konemallille optimoitu, 
automaattisesti säätyvä bombeeraus 
takaa erinomaisen särmäyslaadun.

CNC BOMBEERAUS

Hydrauliikkajärjestelmä käynnistyy 
vain tarvittaessa

ECO MODE

2-, 4-, 5-, 6-akseliset
takavastevaihtoehdot ovat nopeita

ja paikoitustarkkoja.

TAKAVASTEET

Edistyksellinen Lazersafe-
turvajärjestelmä parantaa koneen
tuottavuutta ja työturvallisuutta

LASERTURVAJÄRJESTELMÄ

Nopeat ja kestävät 
työkalukiinnitysratkaisut takaavat 

koneen korkean tuottavuuden

TYÖKALUKIINNITYKSET

Helppokäyttöiset etukannattimet joko 
pikasäädöllä tai täysin automaattisella 
levynkannatuksella särmäyksen aikana

ETUKANNATTIMET



HEAVY DUTY SÄRMÄYSPURISTIMET
Tekniset tiedot SP4200-500 SP6000-500 SP7000-500 SP4200-750 SP6000-750 SP7000-750 SP8000-750 SP10000-750

Puristusvoima 5000 5000 5000 7500 7500 7500 7500 7500 kN

Särmäyspituus 4200 6000 7000 4200 6000 7000 8000 10 000 mm

Kokonaispituus 5140 6940 7940 5500 7300 8300 9300 11 300 mm

Leveys 2460 2460 2460 4120 4120 4120 4120 4120 mm

Korkeus 3860 4110 4600 4820 4820 4820 4820 5220 mm

Päätyväli 3520 5320 6320 3260 5060 6060 7060 9060 mm

Iskunpituus 300/400 300/400 300/400 400/600 400/600 400/600 400/600 400/600 mm

Kitakorkeus 610 610 610 800 800 800 800 800 mm

Kitasyvyys 500 500 500 620 620 620 620 620 mm

Pöydän leveys 100/300 100/300 100/300 100-400 100-400 100-400 100-400 100-400 mm

Tarkkuus, Y-aks. 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 mm

Pikaliikenopeus, max 100 100 100 100 100 100 100 100 mm/s

Työliikenopeus 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 mm/s

Paluuliikenopeus 100 100 100 100 100 100 100 100 mm/s

Öljyn määrä 400 400 400 600 800 800 800 800 l

Massa 28 38 45 40 55 65 75 90 tn

Pumppumoottorin teho 30 30 30 75 75 75 75 75 kW

Päätyjen upotus 0 0 0 710 710 710 710 710 mm

Alapalkin upotus 600 1200 1200 1200 1600 1900 2100 2500 mm

Takavasteet 2-axis 4-axis 6-axis
X-liikematka 1000 1000 1000 mm

X-paikoitusetäisyys, max 1100 1100 1500 mm

X-liikenopeus, max 750 750 550 mm/s

X-toistotarkkuus 0,05 0,05 0,05 mm

R-liikematka 300 300 300 mm

R-liikenopeus, max 200 200 200 mm/s

R-toistotarkkuus 01 0,1 0,1 mm

Z-liikenopeus, max 0 650 650 mm/s

Z-toistotarkkuus 0,5 0,5 0,2 mm/s
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Oikeus muutoksiin pidätetään. Tekniset tiedot saattavat poiketa konemallista ja varustelukokonaisuudesta riippuen.



Särmäyspituus F-Series 3000-4200 mm Heavy Duty 4200-10 000 mm Giant 4200-14 000 mm

Puristusvoima F-Series 220-500 tn Heavy Duty 500-750 tn Giant 1000-4000 tn

Iskunpituus F-Series 250-400 mm Heavy Duty 300-600 mm Giant 500-600 mm

BL

Alikon särmäyspuristimien kaikki tekniset ominaisuudet ovat täysin räätälöitävissä asiakkaan tarpeiden mukaan.
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JÄLLEENMYYJÄT:
 
BALTIA:
3MS MACHINERY OÜ
+372 533 234 91
www.3ms.ee
 
TANSKA:
MUNCHOLM A/S
+45 8621 50 55
www.muncholm.dk
 
VENÄJÄ:
COMPANY AMG LTD
+7 499 550 02 52
www.companyamg.ru

YHTEYSTIEDOT

ALIKO OY LTD
Yrittäjänkulma 5
33710 Tampere
0207 280 370
info@aliko.fi


